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B1.0 | UTILE DA SAPERE
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AVVERTENZE | Assicurarsi di aver eseguito correttamente il mon-
taggio ( rispettando il funzionamento ), le note e le direttive per la 
sicurezza riportate sul manuale “ istruzioni di montaggio “.

La composizione raffigurata è a carattere illustrativo.

Le informazioni presenti valgono per tutte le edizioni e permettono 
una personalizzazione adeguata della prodotto.

SOSTENIBILITA’ | Il prodotto si può riciclare o usare per recuperare 
energia, se il tuo comune prevede questa possibilità. Il 100% di questo 
prodotto è in ferro e acciaio,  materiali rinnovabili.

MANUTENZIONE | Pulisci con un panno morbido inumidito con ac-
qua, asciuga con un panno. L’uso di detergenti aggressivi, solventi e 
abrasivi possono danneggiare il prodotto.

LEGENDA

Zona utile per il corretto funzionamento del sistema di deflus-
so dell’acqua superflua.

Direzione e percorso ottimale dell’acqua.

FUNZIONAMENTO

Per un corretto funzionamento del sistema di deflusso e recupero 
dell’acqua superflua, devono essere rispettate le seguenti regole: 

1. Impegnare le aree utili ( 1 e 2 ) con i vasi ( 20-40-60 ); questa 
operazione è necessaria per convogliare l’acqua proveniente 
dalla canalina superiore all’interno del vaso, impedendo così 
eventuali schizzi che potrebbero sporcare le pareti ed il pavi-
mento, condizionando il corretto funzionamento del sistema di 
recupero.

2. Il vaso 10 è l’unico elemento che, se posto sull’asola ( a ), non 
permette il corretto deflusso dell’acqua nella canalina di scolo 
sottostante. Si consiglia quindi di non collocare il vaso 10 in tale 
posizione.

NOTE

IRRIGAZIONE MANUALE
B1.0 Minimal Vertical Garden NON è un sistema di autoirrigazione 
o irrigazione a caduta. 
Perciò NON è sufficiente innaffiare i vasi superiori per irrigare anche 
quelli sottostanti.

ACQUA NON ASSORBITA DALLE PIANTE
Solo i vasi collocati nelle zone utili beneficeranno di una lieve irri-
gazione, grazie all’acqua non assorbita dalle piante situate nei vasi 
superiori.

IRRIGAZIONI ECCESSIVE 
L’acqua in eccesso non trattenuta dalle piante o dal terriccio, dovuta 
ad abbondanti irrigazioni, se possiede una portata di flusso maggiore 
( entro i limiti della capienza della canalina ), verrà convogliata nei 
vasi di raccolta mediante i bordi laterali di contenimento ( b ) della 
struttura portante.

B1.0 | CONSIGLI PER L’USO

c

c

c

c

c

c

AVVERTENZE | La composizione raffigurata è a carattere illustra-
tivo.

MONTAGGIO | Il montaggio deve essere effettuato da una persona 
competente. Se non viene effettuato correttamente, il prodotto può 
ribaltarsi o cadere, danneggiando persone o cose. 

Accertarsi di avere compreso a fondo le caratteristiche tecniche re-
lative al suo utilizzo.

CONSIGLI UTILI

IRRIGAZIONE
Si consiglia di irrigare singolarmente ogni vaso presente.

Per un corretto funzionamento del sistema di deflusso delle acque 
superflue è necessario innaffiare adagio le piante.

CRESCITA VERTICALE
Si consiglia di lasciare sufficiente spazio verticale al di sopra dei vasi 
per permettere un corretto sviluppo delle piante. 
Ogni pianta ha caratteristiche e necessità di crescita differenti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Mantenere pulite e prive di impedimenti le canaline di scolo ( c ) ed i 
bordi laterali di contenimento ( b ).

CURA DELLE PIANTE
Posizionare uno strato di argilla espansa o idrogranuli sul fondo del-
vaso e finire di riempire con terriccio fertile ( se necessario aggiunge-
re del concime al terriccio) e posizionare la pianta scelta alla giusta 
profondità.

VASI DI RECUPERO ACQUA
Se i vasi di raccolta dell’acqua dovessero inclinarsi eccessivamente, 
verificare che siano stati montati in maniera corretta. Spingerli even-
tualmente verso l’interno della struttura come illustrato.

I vasi di raccolta devono essere a contatto con il muro a cui è ag-
ganciata la struttura portante. Una leggera inclinazione è dovuta a 
tolleranze studiate per permettere una più comoda mobilità dell’ele-
mento. Il vaso di recupero può essere utilizzato per nuove irrigazioni.

SURRISCALDAMENTO
Se i vasi si dovessero surriscaldare a causa di una costante ed ecces-
siva esposizione al sole, provvedere ( se necessario ) ad irrigazioni più 
frequenti.
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